
Au point de vue cri'rîinologique et psychia-
trique toutefois, l'intérêt de ces cas est grand.
En plus des succès thérapeutiques, l'analyse
de ees sujets montre, en effet, la genèse com-
plexe de bien des déterminations crimino-
gènes. Elle permet de voir clairement les
dangers futurs qiri menacent certains enfants

dans ceriaines conditions. C'est une des tâches
de l'hygiène mentale, appliquée à l'éducation
familiale, que de les prévenir. Elle dispose
pour le faire des services médico-pédagogiques
et des services de psychiatrie infantile, rnais
ils sont loin encore d'être assez développés pour
accomplir toutes les tâches qui leur incombent.

LES PAPIERS FIDUCIAIRES ET L'IMPRESSIONi
par le Professeur Marc-A. Brscnorr,

. Directeur de I'Institut d.e Police scientif,que et ile Criminologie ile I'IJniuersité ile Lausanne.

Dès le jour où l'on a cherché à remplacer les
moyens de paiement métalliques, de valeur
effictioe, par des waleurs reprê.sentatiaes ou
fiduciaires, puis lorsqu'il s'est agi de constater
par des documents durables un apport ou une
participation ûnancière quelconque, on eut
tout naturellement recours à l'imprimerie,
d'une part pour permettre la multiplication
rapide et économique des papiers-valeurs
ainsi créés et d'autre part, pour en assurer la
protection, la sécurité.

En effet, dès l'apparition des papiers-
valeurs, la question principale qui s'est posée
a été celle de leur sécurité, de leur protection
vis-à-vis de la falsification et de la contre-
façon, et ce problème de la protection des
papiers-valeurs contre les tentatives toujours
plus audacieuses des faussaires n'a fait
qu'augmenter en acuité, au point qu'à l'heure
actuelle il domine tout le domaine des impres-
sions ûduciaires. De nos jours tout imprimeur
qui veut produire de tels documents doit, en
quelque sorte, être un eriminaliste dans le
domaine des faux, afin de comprendre le rôle

I Travail présenté au VIII" Congrès international des
Industries graphiques et âlliées- Venise, septembre 1gb4.

exact des moyens d.e protection qu'il emploie
et afin de mesurer la part de responsabilité
qui lui incombe si sa production n'est pas à
la hauteur des exigences modernes. C'est
réellement encourager les faussaires que de
mettre en circulation des papiers-valeurs
i:rsuffisamment protégés, tandis que I'on peut
faire de la véritable prophylaxie crirninelle
en cherchant à détourner les faussaires de
leurs entreprises. Cela ne peut se faire qu'en
leur opposant des difficultés quasiment insur-

, montables.

Quels qu'ils soient, les papiers-valeurs sont
exposés, souvent simultanément, à deux ris-
ques bien différents:

d'une part à la falsification, qui consiste
à altérer, à modifrer un document original,
authentigue en lui-mêmer pour en, changer Ia
aaleur) bien entendu en I'augmentant, donc
dans le but de lui donner une valeur repré-
sentative supérieure à sa valeur réelle, et

d'autre part, à la contrefoçon, gui consiste
à reproduire, à imiter, autrement dit à fabri-
quer de toutes pièces un document en s'effor-
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çant d'arriver à une imitation aussi fidèle que
possible d'un .modèle authentigue.

Sur cette base, on peut diviser les papiers
fiduciaires en deux grandes catégories, savoir:

d'une part les papiers-valeurs à rnontant
uariable, et

d'autre part les papiers-valeurs à monta,nt

fi*".
La première de ces catégories contient les

chèques, les lettres de crédit, les traites, les
effets de commerce, les bulletins de garantié,
etc., auxquels il conrrient d'ajouter les papiers
d'identité, autrement dit des << formulaires >>,

bancaires, commerciaux ou administratifs,
qui n'acquièrent leur valeur qu'au moment
où ils seront remplis, c'est-à-fire où ils rece-
vront des inscriptions, des signatures, des
sceaux? etc., gui préciseront leur montant,
leur portée et leur validité.

La seconde eatégorie contient les titres,
actions et obligations, bons de caisse, certi-
tcats de dépôt ou de participation, les timbres-
poste, les billets de loterie, enfin les billets
de ba4que.

Du fait que ces derniers ont une circulation
très différente de celle des autres titres, que
les billets de banque constituent de nos jours
le moyen de paiement usuel à force libéra-
toire et que de ce fait, ils sont particulière-
ment €xposés à la contrefaçon, il est préfé-
rable de les considérer comme formant une
catégorie à part, de sorte que nous en arrivons
à la division tripartite suivante:
A. Papiers-ualeurs à montant aariable.

(Chèques, lettres de crédit, traites, effets
de commerce, bulletins de garantie, etc.)

B. Papiers-ad,l.eurs à montant f.xe.
(Titres, actions, obligations, bons de caisseo
certificats ile ilépôt ou de participation,
etc.)

C. Billets ile banque.
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A. Plprpns-rrar,EuRs a MoNTANT vÂRraBLE

Jadis, et j'entends par là le début de notre
siècle, les chèques et autres papiers-valeurs
à montant variable n'étaient exposés qu'aux
altérations faites par le moyen mécaniilue,
c'est-à-dire par le grattage. Il est vrai que,
si celui-ci était habilement exécuté, il pouvait
conduire à des falsifications dangereuses, pou-
vant fort bien échapper à un examen ulr
peu superûciel. Contre ce procédé primitif de
falsiûcation, les grisés fits << de sécurité > (les
11 Assuré-Linien > des Allemands) q"t ont
presque uniquement été appliqués à la pro-
tection de ces documents pendant plus d'un
siècle, étaient en somme suffisants, car I'alté-
ration par le grattage de ces fines lignes
parallèles, droites ou ondulées, signalait
immédiatement la falsiÊcation, même si
elles avaient été plus ou moins rétablies à la
main, avec des crayons de couleur par exemple.

Mais il n'en est plus de même aujourd'hui
et, de nos jours, les grisés << de sécurité >> ne
donnent plus aucune sécurité guelconque,
car les procédés appliqués par les faussaires
ont évolué et, depuis bien des années ceux-ci
n'emploient quasiment plus jamais le grat-
tage, brutal et grossier: ils l'ont avantageuse-
ment remplacé par le lavage chimique.

Ce procédé consiste, au moyen de solutions
que l'on peut hélas se procurer dans n'importe
quelle droguerie ou papeterie sous le nom de
<< Mort à l'encre ,r, de .. Corrector >>, d'<< Era-
sor > etc., à dissoudre les traits d'encre puis
à les oxyder pour? d'une part détruire les
colorants et d'a1rtre part oxyder les sels
métalliques des encres pour en accroître la
solubilité. Comme dissolvants on emploie
essentiellement des acides, tels que l'acide
chlorhydrique ou l'acide sulfureux et? comme
oxydants, les corps les plus fréguemment
appliqués sont les hypochlorites, le perman-
ganate de potassium et l'eau oxygénée. Ces



divers produits permettent de multiples com-
binaisons gui, presque toutes, sont parfaite-
ment efficaces.et, suivant la composition des
encres auxquelles on les appligue, conduisent
à d'excellents résu-ltats, en ce sens que le
lavage, tout au moins tant. qu?il est récent,
peut être parfaitement invisible.

Il faut donc absolument aujourd'hui gue
les papiers-valeurs à montant variable soient
efficacement protégés contre le lavage chi-
mique, puisque c'est là le procédé de choix
qu'emploient les faussaires. Il faut aussi
naturellement qu'ils soient protégés en même
t€mps contre les falsiûcations faites méca-
niquement et encore contre_ la contrefaçon,
bien que celle-ci soit extrêmement rare pour
ces documents-là.

Contre les falsifications, la toute première
protection réside dans le choix du papier.
fl est facilement compréhensible que, si de
tels papiers-valeurs sont établis sur des
papiers d'excellente qualité et bien encollés
en surface, les encres ne pénétreront pas dans
la masse et que leur enlèvement par voie
mécanique ou par voie chimigue sera eonsi-
dérablement facilité. Il faut donc nécessaire-
ment employer des papiers qui, tout en pré-
sentant une résistance suffisante, soient aussi
faiblement encollés que possible (un demi ou
trois quarts d'encollage) et qui n'aient pas
'd'encollage de surface de façon que I'encre
à écrire puisse pénétrer profondément dans
la feuille, voire la traverser.

On a proposé dans le temps toutes sortes
de papiers spéciaux pour de tels documents,
comme par exemple le papier Snyder (de
Chicago) à surface de caséine gue le bec de
plume éraille, les papiers G. Becker (Scram-
ton) à impression stable sous une impression
gér.L&ale sensible, laissant apparaître le mot
< YOID > ou < FAUX > en cas d'application
de réactifs chirniques, d'autres papiers encore?
dits << duplex >) ou << triplex >, constitués de

deux ou de trois couches différemmeùt tein--
tées, mais presque tous ces papiers spéciaux
sont abandonnés aujourd'hui principalement
à cause de leur coût pour faire place ) l'ernploi
de papiers dits de << sécurité >>, c'est-à-dire
contenant dans leur masse des produits chi-
rniques (composés organiques et dérivés du
manganèse) qui sont susceptibles de se colorer
intensément et durablement tant sous I'effet
des oxydants que sous celui d.es acides qui,
comme cela vient d'être dit, sont les corps
chimigues qui entïent le plus souvent dans
la composition des << effaceurs d'encres >>.

Malheureusement les bons papiers de sécu-
rité, wraiment réagissants vis-à-vis des oxy-
dants et des acides, ne sont jamais parfaite-
ment blancs et,. de plus, ont tendance à
s'altérer à la longue sous I'action de l'air et
de la lumière. C'est la raison pour laquelle
de tels papiers sont en général teintés en rose,
en jaune, en vert ou en bleu pour masquer
leur manque de blancheur' mais c'est là un
inconvénient sans importance? largement com-
pensé en tout cas par. la prôtection efficace
que de tels papiers réalisent.

L'impression peut et doit du reste leur
apporter un complément, à notre avis indis-
pensable, soit sous forme d'une impression
générale en teinte plate, avec réserves, faite
à l'aide d'une encre maigre, elle-même sen-
sible aux réactifs chimiques, et surtout sous
forme d'une impression de micro-lettres ou
de guilloches, également à l'encre maigre et
sensible aux réactifs chimiques, réservée aux
emplacements des montants en chiffres et en
lettres, des ordres, dates, etc., c'est-à-dire
occupant tous les endroits où devront par la
suite figurer des indications manuscrites,
dactylographiées ou encore apposées à l'aide
d'appareils spéciaux tels gue les protecto-
graphes, dont l'emploi, aujourd'hui généra-
lisé, apporte un complément utile aux moyens
de protection décrits ci-dessus.
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Finalement le papier-valeur à montant
variable devra nécessairement comporter à
notre avis, cela pour le protéger vis-à-vis de
la contrefaçon, des frbres colorées et un
filigrane dans Ie papier, enfin une impression
gén&ale (nom de la Banque, armes ou sigle
de celle-ci, etc.) faite alors avec une ou des
encres grasses? fixes et résistantes, impression
qui devra être difficilement imitable, selon les
principes que nous exposerons tout à l'heure
en traitant des papiers-valeurs à montant
fixe.

En résumé, selon nous, la protection Par-
faite des papiers-valeurs à mqntant variable
tels que chèques, lettres de crédit, traites,
effets de commerce, etc., âinsi que des papiers
d'identité, réside dans I'emploi des moyens
suivants:

]. Emploi d'un papier fiLigrané contenant
dans sa masse des frbres colorées de diverses
nuances qui, tout en étant de bonne qualité
et ayant des résistances suffisantes' soit
faiblement encollé dans la masse et soit
dépourvu d'encollage de surface de manière
à permettre la pénétration dans la feuille soit
des encres à écrire soit de celles des machines
dites << protectographes >>.

2. Emploi d'un papier << de sécurité >> qui,
en plus des conditions qui viennent d'être
énoncées, contienne dans sa pâte des subs-
tances chimiques susceptibles de se colorer
aussi intensément et aussi indélébilement que
possible sous l'action des acides et sous celle
des oxydants.

3. Application sur les deux faces de ce

papier d'une impression générale en teinte
plate, avec réserves, faite à I'aide d'une encre
maigre, éventuellement glycérinée, sensible
aux réactifs chimiques.

4. Impression en micro-lettres ou en guil-
loches de << champs de sécurité >> aux endroits
où tgureront les mentions, les indications

manuscrites ou mécanographiques des mon-
tants, dates, ordrès, signatures, etc.) ces
impressions étant faites avec des encres
maigres et sensibles aux réactifs chimiques.

5. Finalement, et cela pour assurer Ia pro-
tection vis-à-vis de la contrefaçon, le papier-
valeur à montant variable doit comporter
une impression faite aux encres grasses, ûxes
et résistantes, impression dont les dessins et
motifs doivent être difficiles à contrefaire. On
peut fort bien pour ces dernières impressions
appliquer la taille-douce, tandis que pour
celles faites aux encres maigres et sensibles,
I'offset-sec et la typographie, éventuellement
l'héliogravure, conviennent mieux du fait de
la nature de ces encres spéciales et par ce
qu'il faut que la couche d'encre soit très
mince pour qu'elle soit complètement détruite
par l'application de réactifs chimiques. Une
telle d.estruction complète de f impression
occupant les champs de sécurité est indis-
pensable pour obliger le faussaire à les rétablir,
ce qui n'est pas une petite affaire.

B. Plprons-vÀLEURS À ntoxtlxr prxp

Les titres, actions, obligations et papiers
similaires, ne sont pour ainsi dire pas exposés
à la falsification, en ce sens qu'il est très
facile de les .protéger efficacement contre
celle-ci, par exemple en répétant l'indication
de leur montant non seulement en chiffres
mais aussi en .toutes lettres. Pour des émis-
sions importantes on peut faire figurer la
valeur de ce montant dans le filigrane, ou
encore l'indiquer par un très gros chiffre
gravé en relief et occupant la partie centrale
du fond (frg. I). Pour les. émissions qui se

répètent, comme les emprunts d'Etat, on
emploie volontiers un autre procédé encore,
soit celui qui consiste à faire varier la couleur
principale de I'impression en fonction des
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coupures: apPliquant
par exemple le vert
aux coupures de 500,
le bleu aux coupures
de 1000, le brun aux
coupures de 5000 et
ainsi de suite, mais il
y a intérêt alors à ce
que.les mêmes coupu-
res de divers emprunts
soient touj ours im-
primées dans la même
nuance.

En somme, la seule
falsifrcation à laquelle
les titres sont exposés
est celle qui porte sur
leur numéro ear, lorsque des titres sont volés,
force est de modifier leur numéro pour pou-
voir les négocier sans trop de risques. Le plus
souvent la protection des numéros vis-à-vis
de la falsification est réalisée par l'impression
d'un fond spécial de sécurité (micro-Iettres
ou guilloches) à l"endroit de la numérotation;
un procédé accessoire, efficace pour cette
protection des numéros, est celui de l'impres-

Fig. 1. - Chi{lre central gravé en rclief

sion dite << à l'identique >>, qui est une impres-
sion recto-verso en coincidence exacte, don-
nant au verso des chiffres forcément retour-
nés. Ce procédé oblige un faussaire éventuel
à un travail difficile et délicat, car il lui faut
non seulement faire disparaître un ou plu-
sieurs chiffres des deux côtés du papier, mais
il lui faut encore imprirner les chiffres de
remplacement en parfaite eoÏncidence au

$3cpQI

234.567

;:i {'!rt.t

Fig. 2. - fmpression t à I'identiqrre u
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recto et arr verso, les .seconds devant être
retournés par rapport.aux premiers. Ces
impressions << à I'identigue > sont appliquées
également à des cachets ou sceaux ainsi
gu'aux << index de souche >> qui se déplacent
le long de celle-ci au fur.et à mesure de Ia
ûumérotation et dont la position et I'emplace-
ment sur la souche et sur le titre doivent
correspondre au numéro que le titre porte;
cet << index >> fournit ainsi un moyen de con-
trôle rapide au cas où le numéro du titrè
viendrait à être modifié (fr1. Z).

En ce qui concerne le risque de contrefaçon
des titres, on peut dire qu'il n'est pas très
grand à l'heure actuelle, d'une part parce que
leur négociation ne peut se faire que par
I'entrernise de banques, ce qui permet des
contrôles immédiats et, d'autre pârt, parce
que, de nos jours, les titres sont presque tous
imprimés par des Maisons spécialisées dans
ce travaif et offrent de ce fait aux faussaires
des difficultés trop eonsidérables en propor-
tion des risques colrïus. II s'ensuit tout natu-
rellement que, pour les titres, la protection
peut être moins poussée qu'elle ne doit l'être
pour les billets de banque qui, eux, sont émis
directement dans le public, donc passés à des
profanes et qui, tout naturellement, tentent
beaucoup plus les faussaires.

Les titres devant être conservés intacts
pendant très longtemps, il convient de les
imprimer àur un très bon papier de pur chif-
fon, à pâte bien homogène, possédant une
grande résistance au pliage, bien encollé,
faiblem-ent satiné, d'une force au minimum
ile 80 g. au mètre carré, pouvant aller jusqu'à
140 g. Les titres devant être pliés, il y .
intérêt à ce que l'orientation des fibres du
papier soit parallèle au pli principal du titre.

Le papier constituant un élément impor-
tant de protection vis-à-vis de la contrefaçon,
on choisira un papier présentant des caracté-
ristiques spéciales, soit au point de wue de la

sonorité soit à celui du toucher, car ce sont
là,les premiers éléments caractéristiques avec
lesguels les employés de banque entrent en
contact et qui, s'ils ne correspondent pas à
ceux des titres authentiques, peuvent immé-
diatement leur doùner l'alarme et éveiller
leur attention.

Le meilleur moyen de conférer au papier
une réelle protection vis-à-vis de la contre-
fâçon est d'employer un vrai filigrane, en
detni-tons, présentant une image bien claire
et bien nette; les filigranes artitciels, faits à
la molette ou par impression, sont à rejeter
car ils sont dangereux et ne fournissent qu?une
protection illusoire. En effet, des filigranes
artificiels, ou flous, estompés, diffus et mal
reconnaissables ne constituent pas une pro-
tection, tout au contraire, car ils sont rela-
tivement faciles à imiter et risguent d'induire
en erreur. Les faussaires disposent malheu-
reusement de plusieurs moyens pour faire de
faux frligranes: par imprégnation du papier,
par compression au moyen de plaques pré-
sentant des reliefs, par impression au moyen
d'encres incolores mais opaques, etc., mais ces
procédés de contrefaçon des filigranes con-
duisent ou bien à des dessins flous et diffus
ou bien à des dessins sans demi-tons, c'est-
à-dire dang lesquels l'opposition entre les
lumières et les ombres, lorsqu'elle existe, est
ou trop faible, ou heurtée, c'est-à-dire dépour-
vue de demi-teintes. Le filigrane ne constitue
donc un moyen efficace de protection que
s'il est très bien fait et de qualité parfaite,
sinon il vaut mieux s'en abstenir car il est
alors une arme à deux tranchants, le profanelui
accordant une valeur qu'il est loin de posséder.

IJn autre moyen de protection du papier
consiste à mélanger à sa pâte des tbres colo-
rées, de préférence de deux ou trois nuances
différentes et dont, éventuellement, l'une des
sortes est fluorescente sous les rayons ultra-
violets.
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Mais la principale protection des titres vis-
à-vis de la contrefaçon réside dans leur impres'
sion gui doit, nécessairement, comporter au
minimum deux, de préférence trois couleurs,
la troisième pouvant, à la rigueur, n'intéresser
que le texte proprement dit du titre.

La technique usuelle consiste en trois
impressions principales: un fonil, w. encadre'
nxent et le texte.

Le fond doit être constitué par des motifs
originaux en guilloches, de préférence défor-
més,. donc irrêguliers. En effet, les fonds
réguliers sont relativement faciles à imiter
de manière parfaiie, car ils permettent aux
faussaires d'en reproduire une petite partie
seulement, grande comme un timbre-poste
par exemple, qu'ils agrandissent photogra-
phiquement et qu'ils peuvent retoucher de
manière parfaite. Ce fragment de dessin,
agrandi et bien retouché, est alors multiplié
photographiquement en autant d'exemplaires
que cela est nécessaire pour constituer une
surface qui, ramenée à la grandeur naturelle,
sera équivalente à celle du titre. Tous ces
morceaux sont ensuite assemblés soigneuse-
ment et le tout est réduit photographique-
ment à la grandeur naturelle. Si ce travail
est fait avec soin et précision, I'imitation du
fond peut être parfaite.

Dès Ie momeni où le fond est constitné par
un dessin iléformé, donc irrégulier, et si cette
déformation ou cette irrégularité sont suffi-
samment marquées pour être perceptibles au
preinier coup d'æil, le faussaire ne peut plus
employer le moyen qui vient il'être décrit et
il sera obligé de reproduire et surtout de
retoucher en totalité la surface du fond. Or
c'est là un travail qui comporte des diffi-
cultés considérables, tout d'abord à cause des
formats photographiques qu'il faut employer,
puis par suite de la multiplicité des lignes
qu'il s'agit de retoucher, enûn et surtout par
le fait que ces lignes, irrégulières et déformées,

présentant au su4rlus des variations dans leur
largeur et dans leur espacement, sont extra-
orfinairement difrciles à suivre de manière
régulière, même sur des agtandissements. La
conséquence de la longueur et de la diffieulté
de ce travail est? tout naturellement, que bien
rares sont les faussaires qui s?y astreignent,
se contentant d'une reproduction sommaire-
ment retouchée ou même pas retouchée du
tout gui, forcément, conduit à une imitation
grossière? donc pas dangereuse, parce qu'im-
médiatement reconnaissable.

Un procédé cpi permet d'accroître sérieuse-
ment la valeur de protection des fonds est
celui qui eonsiste à y insérer soit des rosettes
en guill.oches, soit des gravures en relief,
celles-ci constituées par des systèmes de lignes
à écartement variable obtenu mécaniquement
à partir d'un modèle lui-même en relief, ou
encore à les constituer par des << moirés >>. Il
est bien connu gue, si l'on imprime I'un sur
I'autre avec un léger écat angulaire, deux
réseaux constitués par des lignes droites ou
ondulées parallèles les unes aux autres, on
obtient des moirés qui peuvent varier à
I'infrni.

Il suffit de mofifier l'équidistance des lignes
de chaque réseau ou la hauteur d.'onde des
ondulations pour ehanger complètement I'as-
pect du moiré obtenu. L'effet est encore plus
caractéristique lorsgue les moirés sont irnpri-
més en deux couleurs et tout spécialement si
l'on croise des réseaux qui sont tous deux
ondulés.

Les encad,renents constituent la protection
principale des titres vis-à-vis de la contre-
façon et leur donnent leur caractère propre
de papiers ûduciaires; ils doivent nécessaire-
ment être formés de guilloches dont les motifs,
originaux,,doivent être établis à la machine
dans la Maison même de l'imprimeur.

Des motifs ornementaux ou des entrelacs
de lignes faits à la main sont dangereux.et
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ne méritent pas le nom de guilloches, car il
faut strictement entendre par là des dessins
établis à l'aide de machines spéciales, donc
purement par voie mécanique et selon des
règles géométriques défrnies. Ainsi établies,
les guilloches sont constituées par une infinité
de lignes très fines et très nettes, sans aucune
interruption dans leur tracé eI qui se croisent
constamment; il est d'importance capitale que
les intersections des lignes constituant les
guilloches soient parfaitement nettes, sans
jamais présenter d'épaississements ou de
<< nreuds >, tout spécialement lorsque les
lignes se coupent très obliquement, car c,est
cela qu'un faussaire a le plus de peine à
réaliser corïectement. Ces lignes doivent, dans
leur ensemble, constituer des figures géomé-
triques curvilignes, fermées en forme de
rosettes, ouvertes en formes de bandeaux,
avec changement de direction pour les angles,
dont le dessin ne doit pas être confus ou
embrouillé, mais au contraire parfaitement
clair et reconnaissable, bien << lisible >> si I'on
peut dire, de manière à donner quelque chose
de caractéristique dans lequel Ie motif prin-
cipal soit facilement reconnaissable.

Pour constituer un réel moyen de protec-
tion, les guilloches doivent êrre combinées
de telle manière que lè manque d'une ligne
ou la moindre modification dans son trajet
ou dans son espacement vis-à-vis de ses voi-
sines, se traduise immédiatement par un
changement dans l'aspect général du motif.

De la même manière que pour les fonds,
et pour les mêmes raisons, l'emploi dans les
encadrements d'un motif qui se répète cons-
tamment identique à lui-même, donnant donc
un ensemble régulier, offre beaucoup moins
de sécurité que l'enchaînement de motifs
irrêguliers, progressivement déforn0és car, là
de nouveau, le faussaire ne peut pas recourir
à la méthode consistant en une reproduction
partielle, relativement facile à retoucher con-

venablement et qui sera multipliée ensuite,
mais il est obligé d.e faire une reproduction
totale qai, elle, est impossible à retoucher de
manière complète, car cela constituerait un
travail extraordinairement long et très diffi-
cile, tout à fait hors de proportions avec le
bénéfice réalisable.

Il existe deux espèces de guilloches: les
guilloches positiues, dans lesquelles le dessin
est constitué par les lignes imprimées, et les
guilloches nêgatiues, dans lesquelles le dessin
est constitué par les lignes blancàes que déli-
mitent entre elles les petites surfaces impri-
mées, d'où le nom anglais de << white line >>.

Ces deux espèces de guilloches ont une
bonne valeur d.e protection, mais les guilloches
négatives conduisent à une plus grande sécu-
rité car elles donnent plus de difficultés de
reproduction et surtout de retouche au faus-
saire. Cependant le maximum de sécurité est
atteir.t par la combinaison des deux espèces
de guilloches, positives et négatives ou plus
exactement par leur présence simultanée dans
un même motif, à Ia condition bien entendu,
que les guilloches des deux espèces soient en
liaison parfaite, c'est-à-dire se continuent les
unes par les autres. De telles combinaisons
sont évidemment très difficiles à réaliser et
il faut, pour les obtenir, disposer non seule-
ment de machines perfectionnées, mais sur-
tout d'un personnel très expérimenté, spé-
cialisé dans ce travail (fig. 3).

Dans la fabrication courante des titres, on
se contente le plus souvent de guilloches
monochromes, c'est-à-dire imprimées en une
seule couleur, mais on réalise aujourd'hui une
protection encore plus efficace en imprimant
les guilloches en deux couleurs, à la condition
cependant que ces deux couleurs soient par-
faitement et rigoureusement repérées l'une par
rapport à l'autre. Certaines presses modernes
permettent d'imprimer en deux couleurs avec
un repérage si rigoureux que l'on peut même
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réaliser une troisième couleur par superposi-
tion exacte des deux coul'eurs imprimées
successivement ltune sur l'autre dans certaines
parties des dessins. Il y a là sans aucun doute
un procédé dont l'application est délicate, car
elle nécessite une précision rigoureuse, mais
qui constitue un élément de protection de
grande valeur car son imitation présente pour
un faussaire des difficultés quasiment insur-
montables.

Il est.en eflet un principe tout à fait général
qui trouve ici son application: pluÈ un pro-
cédé d'impression donne de difficultés à un
imprimeur expérimenté et disposant .de ma-
chines perfectionnées, plus grande est sa
valeur de protection, car les difficultés que le
faussaire rencontrera pour réaliser une contre-
façon seront, a fortiori, encore bien plus con-
sidérables. Or, I'une des plus grandes diffi.-
cultés que rencontrent tous les faussaires est
précisément celle d'un repérage très exact,
car iI n'est réalisable qu'au moyen de ma-

passage? des dessins ou des guilloches poly-
chromes. Le premier procédé de ce genre,
réalisé iI y a un denri-siècle déjà, fut le pro-
cédé << Orloff >>, qui était basé sur des é'nerages
locaux d'un unique cliché typographique à
l'aide de plaques découpées encrant un seul
rouleau toucheur. Aujourd'hui on emploie de
préférence dans ce même but la taille-douce
polychrome, soit le p"oôédé Sèrge Beaune.

De cette manière on réalise des impressions
en plusieurs couleurs dans lesquelles le repé-
.rage ne peut pas être autrement que parfait,
puisqu'il s'agit de l'impression d'un cliehé
unique.

A mentionner enfin que les earactères
employés pour les textes peavent aussi fournir
un élément accessoire de protection à la con-
dition d'être originaux, e'est-à-dire de ne pas
se trouver dans le commerce.

La protection vis-à-vis de la contrefaçon
faite par voie photo-mécaniq-ue réside princi-

chines très perfection-
nées, dont un faussaire
ne dispose pour ainsi
dire jamais, et par'hn
travail extrêmement
précis et minutieux
auquel il est très rare
qu'un faussaire s'as-
treigne.

C'est précisément la
grande waleur de pro-
tection que constituent
des impressions en plu-
sieurs couleurs rigou-
teusetnent repêrées qai
a conduit à imaginer
des procédés spéciaux
permettant d'impri-
mer d'un seul coup, à
l'aide d'un cliché uni-
que, donc en un seul Fig. 3. - Exemple d'une combinaison de guilloches positives et négatives
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palement dans le choix iles coul'eurs avec les-
quelles e1 irnprime les fonds et les encadre-
ments. Ce choix doit être fait de telle façon
que, lors de la reproduction photographique,
plusieurs couleurs viennent ensemble sur le
négatif, quels que soient les ûltres colorés ou
les préparations sensibles que I'on emploie
pour la reproduction, afrn que le travail de
retouche devienne extrêmement compliqué,
voire iïnpossible. L'expérience prouve tlue,
pour obtenir ce résultat, il convient de choisir
des teintes intenses, mais jamais pures, donc
<< cassées >> (<< gebrochen >>) ou plus ou moins
mélangées de brun ou de noir.

On peut résumer comme suit les moyens
de protection que fournissent les couleurs
employées wis-à-vis de la contrefaçon faite
par voie photo-mécanique, qui est sans aucun
doute celle qui est le plus à craindre aujour-
d'hui, tant pour les titres que pour les billets
de banque:

1. I1 iloit y avoir sui un papier-valeur pJu-
sieurs dessins impossibles à imiter à la main
et dont les nuances, tout en étant bien per-
ceptibles, doivent cependant êfie aoisines les
unes iles autres. De telles teintes voisines sont
en effet impossibles à séparer photographique-
ment, car elles viennent en même temps sur
le négatif photographique de sorte que leur
séparation oblige le faussaire à de la retouche
manuelle.

2. Tout en ayant des teintes intenses, les
couleurs employées ne doivent pas être pures
et vives, car ce sont précisément celles-là que
l'on arrive le plus facilement à séparer photo-
graphiquement au moyen de frltres colorés et
d'émulsions spéciales. C'est la raison pour
laquelle on ne doit employer que des couleurs
<< cassées >> ou plus ou moins mélangées de
noir? telles que les bruns, Ie rouge de Yenise,
les sépias, les ocres, le vert olive, le bleu vert,
le bleu ardoise, etc., en combinant sur un

même titre des teintes qui soient relativement
proches les unei des autres dans le spectre et
en ne combinant jamais des côuleurs complé-
mentaires, telles que le jaune et le violeto
l'orangé et le bleu ou encore le rouge franc et
le vert franc. Il faut enûn que ces dessins
colorés couvrent d'assez grandes surfaces du
papier-valeur et qu'ils pénètrent plus ou
moins les uns dans les autres de façon à com-
pliquer le travail de la retouche manuelle.

3. C'est pour la même raison que les dessins
principaux, les guilloches notamment, serott
imprimés dans des teintes voisines de celles
qui constituent les fonds et en partie sur
ceux-ci. Les couleurs des encadrements seront
.cependant plus soutenues que celles des fonds,
de telle manière que, pour l'æil (mais pas
pour la plaque photographique), ces dessins
principaux soient bien apparents et se déta-
chent nettement des fonds.

4. Les couleurs employées doivent enfitt
être choisies de telle manière qu'il ne soit pas
possible de les faire fisparaître ou de les
modifier (de les faire virer ou de les noircir)
par des moyens physiquês ou chimiques tels
que les ïayons ultra-violets ou infra-rouges,
la chaleur, les dissolvants, les acides, les
alcalis, les oxydants et les réducteurs.

En ce qui concerne Ies procêilês il'impres-
sion, tous sont utilisables à I'exception de
ceux qui comportent I'emploi d'une trame et
permettent d'obtenir de très bons papiers-
valeurs, mais à la condition que la qualitê,
la netteté etla régularité de l'impression soient
parfaites.

Certaines maisons se sont spécialisées dans
la typographie et arrivent à des résultats tout
à fait remarquables par ce procédé, tout
spécialement en employant les clichés en
caoutchouc qui permettent d'imprimer en
typographie avec une pression extrêmement
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faibleo supprimant ainsi tout foulage au verso
de même que les bourrelets marginaux des
traits qui, de ce faito acquièrent une nettété
extraordinaire.

Le procédé le plus employé actuellement
pour les titres, parce qu'il présente des avan-
tages économiques indéniables, estl'ffiet qui,
s'il est appliqué avec soin, permet de réaliser
des travaux parfaits.

On tend. actuellemerit de plus en plus à
appliquer à l'impression des titres la tailln-
d,oucè qtti, grâce à la gradation que l'on obtient
par une profondeur variable de la. gravure,
donne une excellente protection. On applique
même aujourd'hrri la taille-ilouce polychrome,
avec laquelle le repérage des couleurs est
toujours parfait, puisgue ce procédé utilise
un unique cliché gravé, encré de diverses
manières par des rouleaux toucheurs découpés.

En résumé, I'impression des papiers-valeurs
à montant frxe, des titres en particulier, ne
peut être ffictuêe que par iles Maisons spêcid,-
lisêes ilans ce domaine, dydnt les connd,issances
aoulues ilans la matière, possédant non seule-
m,ent d,es mechines à guillocher et des presses
tout à fait moilernes, mais aussi un personnel
expêrinienté et entratnê, nxettant au-dessus ile
toute autre consiilération celle d,'un traaail
prêcis et parfait à tous Les points ile aue, ilis-
posêes et a,ptes enf.n à ffictuer elles-mùnes et
ù se 'soumenre à iles contrôl,es extrêmement
stricts.

C. Brr,r,rrs DE BANeuE

Les billets de banque ne devraient pas?
logiquement, être exposés à la falsification,
car les moyens de rendre impossib'le un
changement de leur valeur sont extrêmement
simples, pour ne pas dire enfantins ! fl suffit,
en effet, de proportionner la surface du
papiei à la valeur, de changer de motif pour

chaque genre de coupure, enfin d'addpter des
couleurs fifférentes qui, chacune, corresponde
à une valeur déterminée, de répéter aussi un
grand nombre de fois I'infication de la valeur,
pouï que toute ten.tative de falsification soit
vouée à un échec certain.

Et cependant, on voit encore aujourd'hui
quelques pays ne pas observer ces règles élé-
mentaires et? pour des raisons essentielle-
ment pratiques, donner le même format à
tous leurs billets et, ce qui est pire, les impri-
mer tous de la même façon et avec la même
combinaison de couleurs, par exemple noir au
recto et vert au verso. Cela donne tout natu-
rellement la possibilité à des faussaires habiles
et patientso de transformer de . petites cou-
pures en d'autres de valeur élevée, simple-
ment par grattage, par retouche manuelle ou
par réimpressions locales. Cela pe.rmet aussi
à d'autres faussaires de se procurer du papier
authentique en lavant des billets de petite
valeur pour imprimer sur le papier original
ainsi récupéré, des faux billets de valeur
élevée.

C'est tout particulièrement à la contrefaçon
que Ie billet de banque, le papier-monnaie si
l'on préfère, est constamment exposé, car on
voit hélas que, malgré les progrès de la teôh-
nique, il y r toujours des faussaires et il est
à prévoir qo'il y en aura toujours. La crédulité
et la confrance du public dans ce qui est
imprimé sont du reste telles, que les faussaires
ont beaujeu etl'on est souvent efrrayé devoir
avec quelle facilité ils arrivent à faire accepter
des contrefaçons très médiocres.

Le billet de banque inimitable n'existe pas
et n'existera sans doute jamais, car: << Tout
ce que l'homme a fait, l'homme peut le
refaire >>... mais avec plus ou moins de diffi-
cultés et de manière plus ou moins parfaite.
C'est précisément là le principe qui com-
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mande la protection des billets de banque:
obliger le faussaire à surmonter des difficultés
non seulement multiples, mais surtout de
diaers genres, s'il veut parvenir à une contre-
façon acceptable, et encore l'obliger à recourir
à des moyens compliqués et coûteux, cela
dans le but de le dégoûter si possible de son
entreprise et, en bon égoïsme, de le pousser
à imiter plutôt les billets du voisin, moins
bien protégés.

Les moyens de protection des billets de
banque, moyens qui doivent être concentrés
sur une surface relativement petite, sont soit
des moyens secrets) soit des moyens appa,rents.

Les moyens secrets résident dans des parti-
cularités invisibles ou difficilement visibles du
papier, consistent en impressions peu appa-
rentes et que donc un faussaire ne reproduira
pas, en défauts uoulus des dessins ou des
impressions, en variations des signatures en
fonction des séries, ou encore en un << chiffre
de contrôle >> composé selon une règle connue
seulement des caissiers de banque, etc.

Ces môyens secrets sont surtout utiles en
permettant, en cas de contrefaçon, des con-
trôles rapides d'authenticité par les banques,
les offices postaux, les douanes; les fonction-
naires de police et même par le public lui-
même. En effet, ces moyens secrets de pro-
tection sont soùvent ignorés du faussaire ou
sont négligés par lui pârce que non apparents?
et il suffit alors d'en signaler l'existence au
public pour lui fournir un moyen de contrôle
immédiat.

Mais les moyens de protection les plus
efficaces vis-à-vis de la contrefaçon sont ceux
qui, sans être trop apparents, confèrent au
billet de banque des caractéristiques telles que
le faussaire soit absolument obligé de les
reproduire, car leur absence rend le billet
immédiatement suspect, si possible pour le
profane déjà, lequel << sent >> instinctivement

que << quelque chose n'est pas en ordre >> et,
de ce fait, donne immédiatement l'alarme en
faisant faire une vérification par une banque
ou même en alertant la police.

À ce point de vue, la conception même d'un
billet de banque, c'est-à-dire les sujets qu'il
représente et leur arrangement, ont une
grande importance car il est essentiel que ces
caractéristiques restent dans la mémoire du
public si l'on veut que celui-ci réagisse immé-
diatement en présence d'une contrefaçon.

Il faut pour cela que le profane comprenne
facilement ce qu'un billet représente (scène
historique, paysage caractéristique, culture
spéciale, industrie, artisanat, æuvre d'artiste
connu), que le billet ne heurte pas le goût du
pays, qu'il soit gai, plaisant, afrn de retenir
agréablement I'attention du public.

C'est la raison pour laquelle un billet trop
chargé ou purement technique n'éveille pas
Itattention, n'est pas << compris >> et, de ce
fait, ne reste pas en mémoire tandis qu'un
billet qui, dans ses éléments essentiels, a été
conçu pâr un artiste connaissant bien ce
domaine spécial, un billet simple, clair, homo-
gène, plaisant, << lisible >> et facilement com-
préhensible, est beaucoup plus difficile à
contrefaire qu'un autre.

Le papier est un élément très important
de protection des billets de banque. Fait en
pur chiffon, il doit nécessairement posséder
des qualités de résistance très élevées, de
résistance au pliage tout particulièrement.

Il doit en outre posséder des caractéris-
tiques permettant aux caissiers de banque de
le reconnaître immédiatement au toucher.
C'est en effet en feuilletant les liasses de
billets pour en vérifier le nombre, que les
caissiers prennent un premier contact avee les
billets de banque et ils acquièrent à ce sujet
une habileté remarquable qui leur permet
souvent, simplement en feuilletant les billets,
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de se rendre compte que le papier qu'ils ont
entïe les doigts présente quelque chose
d'anormal.

D'autre part le papier doit présenter des
caractéristiques telles qu'on ne puisse pas le
trouver dans le commerce et que le faussaire
soit donc obligé de lui faire subir des traite-
ments spéciaux s'il veut qu'il corresponde à

peu près à l'authentique. On emploie dans
ce but des papiers composés partiellement de
pâtes colorées, ou possédant une vergeure
spéciale, contenant dans leur masse des inclu-
sions métalliques très minces, de petites
perles de couleur ou des fibres diversement
colorées et dont certaines sont fluorescentes
sous les rayons ultra-violets, ou encore qui
contiennent un << fil de sécurité >> (<< security
thread >>) constitué par un colloïde d'argent,
de façon à être à la fois métallique et souple.

Suivant leur degré de visibilité, ces élé-
ments de protection du papier constitueront
des moyens apparents, qu'un faussaire est
absolument obligé de reproduire, ou au con-
traire des moyens secrets ou semi-secrets qui
peuvent facilement échapper à un contre-
facteur ou que celui-ci négligera. La méthode

de protection la plus efficace consiste à

employer simultanément des éléments des

deux genres, de manière à fournir en même
temps des moyens de contrôle immédiats et
des moyens de contrôle secrets.

Le procédé classique pour conférer au
papier une caractéristique très spéciale, qui
doit nécessairement être imitée, consiste à le
munir d'un f,Iigrane. Pour les coupures de
petite valeur on emploie volontiers un filigrane
général, couvrant donc toute la surface et qui,
de ce fait, n'oblige pas à rrn repérage de
l'impression comme c'est le cas lorsque le
filigrane constitue un médaillon' Pour les
coupures de grande valeur par contre il est
préférable d'employer le filigrane en médail-
lon, malgré les inconvénients de repérage que
cela comporte, car le filigrane est ainsi beau-
coup mieux mis en valeur, et s'il est très bien
fait et possède les qualités dont il a déjà été
parlé précédemment, constitue alors une
réelle difficulté pour le faussaire.

Il est bien des.spécialistes, cependant, qui
ne sont pas partisans du ûligrane comme
moyen de protection, étant donné les nom-
breux procédés d'imitation dont disposent les
faussaires et les résultats surprenants que

Fig. 4. - A gauche, filigrane âuthentique. A droite, son imitation
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certains obtiennent. fl est même des spécia-
listes qui considèrent le filigrane comme une
arme à deux tranchants par le fait que le
public, lorsqu'un billet comporte un filigrane,
ne regarde que lui eto dès le moment où il
aperçoit en transparence un dessin gui res-
semble un peu à celui qu'il a I'habitude de
voir sur les billets véritables, est complète-
ment rassuré, ne doute plus de l'authenticité
du billet qu'il tient ct, par . conséguent,
accepte des contrefaçons qui, à part l'imita-
tion du filigrane, peuvent ôtre extrêmement
grossières (fiS.a).

Comme pour les titres, un élément impor-
tant de protection des billets de banque est
eonstitué par les fonils. Pour cette raison, les
fonds doivent être bien visibles, ne pas être
embrouillés; ils doivent en outre occuper des
surfaces suffisamment étendues. On voit sou-
vent? sur des billets de bangue, des fond.s qui
sont presque entièrement recouverts par les
dessins principaux; c'est une erreur car les
portions ainsi recouvertes n'ont plus aucune
effi.cacité au point de vue de la protection,
sont donc inutiles, car un faussaire ne s'astreint
pas à les reproduire fidèlement puisqu'elles
sont quasiment invisibles.

Bien plus encore que pour les titres, les
fonds réguliers sont dangereux sur des billets
de banque car ils permettent à un faussaire
de réaliser une imitation partielle parfaite
qu'il n'a qu'à multiplier, ce qui ne lui donne
pas beaucoup de peine. Il faut donc absolu-
ment que les fonds soient irréguliers et que
cette irégularité leur confère une caractéïis-
tique spéciale qui oblige le faussaire à une
reproduction totale. Finalement les fonds ne
doivent pas être constitués par des lignes trop
fines et trop senées, sinon ils prennent l'appa-
rence de teintes plates ce qui, de nouveau,
peut faciliter le travail du contrefacteur.

Pour déployer tous leurs effets de protec-

tion, les fonds doivent être imprimés en plu-
sieurs couleurs ou nuances aussi difficiles que
possible à séparer les unes des autres par voie
photographique; les impressions qui les cons-
tituent doivent être d'une netteté parfaite et
être rigoureusement repérées les unes par
rapport aux autres. - On choisira de préfé-
rence des couleurs claires pour donner de la
lurninesilf au billet et pour faire ressortir les
dessins principaux, mais ces couleurs doivent
être très stables, sinon elles risquent de pâlir
ou même de disparaître par la circuiation,
ce qui supprime alors un élément de protec-
tion important.

Il faut ûnalement que les fonds ne nuisent
pas aux dessins principaux, vis-à-vis desquels
ils doivent observer une certaine discrétion.
Le meilleur moyen pour arriver à ce résultat
consiste à imprimer les fonds en typographie
ou en offset de façon à ce que le caractère
spécial de leur impression soit nettement
différent de celui des dessins principaux qui,
eux, seront obligatoirement imprimés en
taille-il,ouce.

Au point de vue de la protection, il y a
avantage à faire figurer sur un billet les rrois
genres d'impressions: typographie pour les
signatures et les nudéros, offset pour les fonds
et taille-douce pour les dessins principaux, de
façon à obliger un faussaire à faire de même
s?il veut reproduire correctement les effets de
ces divers genres d'impressions.

Les ilessins principaux ne doivent pas être
exagérément chargés, ils ne doivent pas être
lourds; ils doivent aussi ménager des surfaces
suffisantes dans lesquelles les fonds doivent
apparaître.

D'une manière générale, les dessins princi-
paux que l'on fermait jailis volontiers sous
forme d'un cadre, mais que l'on traite aujour-
d'hui de préférence ouverts, doivent compor-
ter d'une part un motif (tète, armoiries ou
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Fig. 5, - Guilloches négatives (white line) et motils en taille-douce. Àuthentique à gauche; imitation à droite

paysage) et, d'autre part, des guilloches, de
préférence en partie positives et en partie
négatives (<< white line >>), cela pour rendre le
travail de reproduction, la retouche et I'im-
pression aussi difficiles que possible (ûS. 5).

Il est essentiel que le motif (tête, armoiries
ou paysage) ainsi que les guilloches soient
graaês, donc faits en taille-ilouce) car c'est là
le seul procédé qui permette de réaliser à la
fois la force, la netteté, la f,nesse, la aariabilitê,
de largeur des lignes et surtout la grailation,
c'est-à-dire les variations de teinte des encres
en fonction de la profond,eur donnée à la
gravure.

La grauure, ou taille-douce, constitue le
meilleur moyen de protection des billets de
banque vis-à-vis de la contrefaçon, à la con-
diticrn de présenter d,es oppositions de aaleurs,

c'est-à-dire de comporter en même temps et
proches les unes des autres des lignes rrès
profonilêment graaées et des lignes ou des
points très légers, c'est-à-dire peu profonilé-
ment grauês.

En effet, il est absolument impossible de
reproduire correctement par voie photogra-
phique, simultanément d.es dessins qui com-
portent des parties très denses, très foncées,
et d'autres très légères, donc très claires, tout
spécialement si ces portions de dessins sont
très voisines, à plus forte raison si elles
pénètrent les unes dans les autres,

Il est bien connu que, pour reproduire cor-
rectement les parties denses et foncées, iI faut
surexposer afrn d'obtenir les détails dans les
ombres, tandis que pour reproduire exacte-
ment les parties légères et claires, il faut sous-
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exposer. Or, ces deux manières d'opérer sont
incompatibles: la surexposition a pour effet
de faire disparaître (d'éteindre) toutes les
lignes claires et légères, donc d.e créer des
nxanques ou des plages blanches là où l'original
comportait des plages lé-
gères, mais cependant tra-
vaillées et pleines de pe-
tits détails; inversement,
la sous-exposition a pour
effet d' empâter les ombres,
c'est-à-dire de souder en-
tre elles les lignes très fon*
cées et très rapprochées,
ce qui donne des taches
sombres et compactes aux
endroits où I'original com-
portait des parties denses,
mais cependant travail-
lées, elles aussi, donc éga-
lement riches en détails
(fig. 6 et ?).

La présence sirnultanée
dans une gravure de par-
ties sombres et de parties
claires constitue donc un
obstacle ins urm o nt able
pour le photograveur, car
celui-ci ne parvient jamais
à trouwer un moyen ter-
me et il est obligé, s'il
veut arriver à quelque
chose de présentable, de
reprendre entièrement à la main ses clichés,
ce qui est un travail considérable et très
difficile, exigeant une technique et une habi-
leté peu communes, très long, au point de
pouvoir exiger des mois de travail.

On n'insistera jamais assez sur le très haut
degré de protection que donnent des grawures
de portraits ou d'autîes motifs faites en taille-
douce sur acier, car c'est là le seul moyen
d'obtenir l'extrême finesse et la netteté qoi,

alliées à la puissance et à la gradation, cons-
tituent les pires obstacles pour les contre-
facteurs,.obstacles qu'ils n'arrivent jamais à
vaincre de manière parfaite.

Fig. 6. - Médaillon authentique en taille-douce sur acier

On peut réaliser de très bons billets de
banque avec deux impressions par face du
billet en taille-douce monochrorne, mais, à
l'heure actuelle, on ne peut pas eû faire plus
de ileux à cause des difficultés de repérage
(ou de registre) de ces impressions et à cause
des pressions considérables qu'elles exigent.
Le plus souvent? en effet? I'impression en
taille-douce exige une humidification du
papier, de sorte que celui-ci << travaille >> et
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que le registre devient très difficile à régler.
D'autre part, les procédés, actuellement cou-
rants, d'impression << à sec >> de la taille-
douce, exigent des pressions telles que le
papier ne peut pas résister à un nombre élevé
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Fig. 7. - Imitâtion faite par voie photographique

de telles impressions qui, au surplus, nuisent
les unes aux autres.

Pour combiner les avantages de sécurité de
la taille-douce avec ceux gue donne la poty-
chromie, on a imaginé la taille-dauce poly-
chrome, qui présente l'immense avantage de
réaliser l'impression en plusieurs couleurs en
un seul passdge) ce qui donne automatique-
ment un repérage parfait des couleurs.

Mais ce procédé, si tentant soit-il, n'a toule

sa valeur de protection que si les couleurs
ou leurs nuances sont judicieusement choisies
et si les découpages sont effectués correcte-
mento c'est-à-dire de manière que les couleurs
ou nuances interpénètrent les unes dans les

autres de manière à ren-
dre impossible un encrage
polychrome fait à la main.

fl y a sans aucun doute
dans la taille-ilouce po-
lychrome une technique
gui n'a pas encore dit son
dernier motl c'est la tech-
nique d'impression de l'a-
venir qui, espérons-le, pré-
pare des jours sombres
pour les contrefacteurs de
billets de banque.

Mais les procédés d'im-
pression les plus compli-
qués et les plus parfaits
ne sont pas grand-chose
sans un choix judicieux
des couleurs que l'on em-
ploie.

Indépendamment des
teintes et des nuances qui
doivent être choisies de
façon à résister tout spé-
cialement aux procédés
de la sélection trichrome
qui sont bien connus de

tous les photograveurs, de façon aussi à rendre
le travail photographique du faussaire le plus
difficile possible, augmentant ainsi automa-
tiquement son travail manuel de retouche, les
couleurs appliquées à l'impression des billets
de banque doivent présenter, à côté de leurs
qualités purement << imprimantes >>, des qua-
lités de résistance très spéciales:

résistance vis-à-vis de la lumière pouï ne
pas pâlir à la longue;

l
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LA F'ONDATION INTERNATIONALE
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Professeur aux fIniuersitês ile Fribourg et ile Neuchâtel,'Irésorier ilela F.I.P.P.

résistance vis-à-wis de la friction' pour ne
pas salir les billets simplement par leur con'
tact les rilrs avec les autres;

résistance à la chaleur;
résistance à l'eau, froide ou chaude;
résistance aux dissolvants, de façon à ce

que le faussaire ne puisse pas << laver >> telle
ou telle couleur qu'il n'arrive pas à << éteindre >>

photographiquement;
résistance enfin vis-à-vis des réactifs chi-

miques usuels, soit acides, alcalis, oxydants,
réducteurs et décolorants, de façon à ce que,
accidentellement ou volontairement, des cou-
leurs ne viennent pas à foncer ou à pâlir sous
loaction de tels agents, car des phénomènes

À plusieurs repriseso cette revue a publié des infor-
nations relatives aux divers groupements qui s'occupent
de science criminelle, âu sens le plus large du terme'
Continuant dans cette voie, la réilaction nous a convié
à dire quelques mots de ce que les initiés appellent la
F.I.P.P. .

Chacun a entendu parler de la << Commission inter'
nationale pénale et pénitentiaire >> et de sa disparition,
en 1951, son activité étant reprise par loorganisation
des Nations Unies' Cette commission possédait une
fortune assez importante, et dès l'instant où elle ces-
sait son activitéo il convenait il'ayiser à I'affectation
de ses biens. Une répartition de ceux-ci entre les difré'
rents Etats qui constituaient la Commission s'avérait
fort difficile. L'Organisation iles Nations Unies était
drsposée à recevoir ce patrimoine' mais elle n'entendait
pai s'engager à I'affecter exclusivement aux besoinp
à. ,t .. Seôtion de défense sociale >>o colrrme I'exigeait
la Commission. Finalement, celle'ci fut amenée à
envisager la constitution d'une fondationo qui gérerait
les biens de l'ancien.e Commission et en afreeterait
les revenus à encourager les études dans le delaeins
de la prévention du crime et du traitement des délin-

de ce genre peuvent faciliter considérable-
ment le travail d'un faussaire.

Quelle que soit la multiplicité des éléments
de proteciion appligués à rm billet de banque,
quels que soient la complication et le degré
de perfection des procédés techniques em-
ployés, la sécurité d'un billet de banque
dépend avant tout de la nettetê, de la finesse,
de la lisibilitê des irnpressions qu'il porte?
puis d'un repûrage parfait de ces irnpressions,
enfin d'une rêgularitê absolue de ces impres-
sions, tant au point de I'ue des couleurs et
des nuancesr ![u'à celle de la qualitê, ce .gui
nécessite des contrôles rigoureux et constùnts'

quants, notâmment par la recherche scientifiqueo les
publications et l'enseignement.

Le Gouvernement suisse, partisan ile cette dernière
solution, s'employa à faciliter sa réalisation, en offrant
I'exemption fiscale pour le cas où la fondation se fixerait
en Suisse, et les services gratûits de la BanEre nationale
pour fa.l-inistration de la fortune. Cette proposition
fut retenue, et, le 5 juillet 1951, par acte passé par devant
Me de Graffenried, notaire à Berne, les membres de la
Commission internationale pénale et pénitentiaire ins-
tituèrent la << Fonilation internationale pénale et péni-
tentiaire >>, fonclation soumise au droit suisse et à la
hâute surveillanee de la Confédération.

La dénomination choisie larsse bien entendre que
toutes les traditions tle loancienne Commission seraient
conservées, sans toutefois entreprendre quoi que ce
soit gui pourrait faire double emploi avec les activités
ite I'O.N.U. dans le domaine cle la prévention ilu crime
et le traitement des ilélinquants. C'est dire que, sur le
plan administratif, le siège de la Fondation sera Berneo
àncien siège ile la Commission; que seuls les Etats qui
étaient membres de la Commission pourront être repré'
sentés daus la Fondation; quoen règle générale, cha-
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